Anderungsiibersicht ModellStellwerk

ModellStellwerk - Ubersicht der Versionen

11.0 ab B146 10-05-26
Geénderte Dateien:

ModellStw.exe

(146) Update Dongle von Version 10 auf 11 im Programm maoglich
Kennworteingabe nicht sichtbar

10.9 ab B134 14-10-25
Geénderte Dateien:

ModellStw.exe
91_id_signal_spiel.bomp

(134) Uberarbeitung Netzwerkservers — mit Indy statt SocketCmp.

(134) SBB: bei Nauf 6ffnet ein Bl nicht mehr, Bu soll mit Hand gedffnet werden

(137) Vollig Uberarbeitet:

o Neue Entwickelumgebung Embarcadero 13

o Jetztin 64 Bit

o Netzwerkkommunikation fir Client-Server, Verbindungen, Webinterface und
Zentralen neu implementiert

o Themes

o Richtung im Zuganzeiger richtig bei gedrehte Blocke

o Kleine Verbesserungen und bugfixes

(139) Lizenzserver funktioniert wieder.

(141) Budfix fir Domino Pult (Bloney)

(141) nur EBL: Logging Dateiname ist der Anlagename.log

(141) Ecos: Unterschied zwischen Kurzschluss und Uberlast

(142) Loks einmessen auch mit SpeedCat von KPF Zeller. Automatisches Einstellen

so dass bei FS28 die Hochstgeschwindigkeit gefahren wird.

(144) Signal auf rot beim Befahren 1. Block in Fstr.

(144) Zentralblock in Fstr nicht mehr ausgeleuchtet (war kurz beim Einstellen)

(144) Bei Einstellen Fstr wird geblockt, entblockt wenn Block am Ende frei und Signal

rot, funktioniert auch tUber Verbindungen (EBL):

nur Blécke mit GFM werden geblockt, entblockt wird bei Blocke ohne Signal in

Fahrtrichtung wenn Block frei ist, sonst wenn frei und Signal auf rot.

(144) Fstr kann nur eingestellt werden wenn Block in Grundstellung ist (nicht

geblockt)

(144) Fahrtrichtung kann nur gedreht werden wenn Block in Grundstellung ist (nicht

geblockt)

(144) SBB Blockumgehung firr Sperre, besetztes Gleis, Fahrtrichtung implementiert

(144) Unbeabsichtigtes Aufleuchten von Zentralblock in Fstr bei Domino verbessert.

(144) Autozug: Wenn Zug Block mit ,Zugfahrt beenden® erreicht hat, wird Fach blau

wenn keine Stoppzeit vorgegeben ist oder Stoppzeit erreicht ist.

(144) Ubersichten: Loks zugefiigt, sortierbar und Lok bearbeiten.

(144) Makro wird auch gestartet beim Einstellen Fahrstraf3e im Automatikbetrieb.

(145) Freifahren von Elementen in FahrstraRen allgemein oder per Zug einstellbar

pro Weiche und Block.

(145) TAMS RailCom Modul Td88 nicht mehr unterstuitzt.



(145) Automatisch fahrende Zuge schalten wahlweise beim Fahren Beleuchtung ein
und aus.

10.8 ab B123 15-06-25
Geénderte Dateien:

ModellStw.exe
91_id_signal_spiel.bomp

(123) SBB besetzte Einfahrt: wahlweise wird die Lok im Startblok die schnelle
Loksteuerung zugewiesen.

(124) BUGFIX: Signalbedienung in Domino schaltet um nach litis

(125) RailCom Aufgleisrichtung kann ausgewertet werden (Einstellung bei
Einstellungen und Lok), und evtl. gedreht werden (bei Lok und im Block)

(126) EBL: Lok in Block 202 beschleunigt auch nach verlassen LFS

(127) Fahrtrichtung im Block wechselt auch wenn Lok am Handregler gesteuert wird
(127) Lokstore Rektor: bei Kurzschluss erscheint das Kurzschlussfenster

(127) EBL: N-signalisierung 10 Stellungen inkl. Besetztes Gleis und kurze Fahrt
(128) EBL: Bue Lampenstdrung eingebaut (siehe Handbuch Teil 5)

(129) SBB: Bue in FstrSpeicher 6ffnet nicht, Gleistaste blinkt

(130) EBL: Stérungen mit Meldern einschaltbar

(131) N-Signalisierung, Bug firr Eingabe Adresse auf Zeile 7 geldst

(132) N-Signalisierung: Signalstellung ,Kurze Fahrt* wird nicht nachgeschaltet,
korrekte Darstellung, Vorsignal folgt korrekt.

(133) Alarmtaste auf GBS schaltet Alarm ab

(133) Lok-steuerfensterverarbeitung Gberarbeitet

10.7 ab B120 23-03-25
Geénderte Dateien:

ModellStw.exe
91_s_signal.bmp
91_f_signal.bmp
91_id_signal.bmp
91_id_signal_spiel.bmp

Beim Einlesen des Spielstandes fur FahrstralRen wird die Plausibilitat gepruft
Bug beim Bearbeiten von Fahrstraen geldst, unglltige Eintrage.

(121) nur EBL: Langsamfahrstelle im Block

(121) Empfangspuffer fiir Ecos erhéht von 1024 auf 2048 Byte.

(122) Blinken Bl Gleistaste auf GBS: Bug gel6st

(122) SBB: Ausschalten von ASB an allen Signalen mit ASE + STG Taste:

Automatischer - i) _ . .
Signalbetrieb aus - ASA | ass + Steuerung i = Aus fur alle Signale

- |

(122) Gruppenausfahrtsignal 8 und Hauptsignal ohne Taste %2 fir
Gruppenausfahrt zugefigt.

(122) Bug besetzte Einfahrt: Signaltasten blinken nicht mehr.

(122) Extra Button fir Tauschen Weichenadressanschlif3e.

(123) SBB besetzte Einfahrt: wahlweise wird die Lok im Startblok die schnelle
Loksteuerung zugewiesen.




10.7 ab B115 23-12-24
Gednderte Dateien:

ModellStw.exe
91 _id_aussentasten.bmp
91 _id_extra.bmp

(115) SBB Bu: Notéffnung, Notoéffnungstaste. Neues Transparent fur Schliessen
verriegelt

(116) SBB Bu: BKUM implementiert.

(117) SBB Bu: Transparent leuchtet auf Pult, Offnen erlauben und blinken geldst
(118) Maximum Zahl der Ecos Detectoren erhdht von 64 auf 96

(118) LokStore LoDi-Con und Rektor: Anderungen an den Loks werden an Mstw
gemeldet.

(118) SBB Do67: Bue 6ffnen erlauben: Bue bleibt geschlossen

10.7 ab B110 10-10-24
Geénderte Dateien:

ModellStw.exe

(110) Makros fiir Offnen und SchlieRen von Biis

(110) ) Loks halten wieder mit Verzégerung in Blécken mit Stoppmelder, Einstellung
,direkt halten“ hat wieder eine Funktion.

(111) EBL: N-signalisierung: Fahrbegriffe, Adressen, Geschwindigkeit

(112) Multitraktion wird in der Lok-Datei gespeichert, nicht mehr in der Spielstand
(112) Makro: Kommando ,end” kann jetzt einen Parameter haben end(3) oder
end(B), und beendet dann das angegebene Makro.

(112) Ecos: Als Weichenadresse kann auch die Ecosld eingegeben werden.

(113) SBB BU fur EBL: minimale Geoffnetzeit implementiert.

(113) Signaltasten blinken bis in Fstr alle Weichenlagen gemeldet sind

(114) Wenn im Fahrstrassenformular auf ein Block in der Liste geklickt wird, wird der
Block im Gleisbild angezeigt

(114) Ubersichte tberarbeitet

(114) Reduzierte Geschwindigkeit beim kirzen Block: Zug beschleunigt wieder wenn
Signal auf Fahrt geht.

(114) Bug in AutoZug geldst: SBhfsteuerung wird jetzt richtig gestartet en AutoZug
abgeschaltet ist im Einfahrtblock, auch beim Vorblocken.

(114) Macro kann auch gestartet werden wenn ein Melder ausschaltet

10.7 ab B107 30-09-24
Gednderte Dateien:

ModellStw.exe

(107) Zahl der moglichen Ecos Detectoren erhoht von 32 auf 64

(107) Loks halten immer ohne Verzdgerung in Blécken mit Stoppmelder, Einstellung
»direkt halten® hat keine Funktion mehr.

(107) Bug im Makrocommando switch() fur ,sperren” gelost

(109) Bug Einstellen Fstr von Client gelst

(109) Steuern der Loks intern ([ZoekTeBesturenLok]) gedndert

(109) Bug Einfahrt in SBhf gelost

(109) Bug beim Senden an Zentrale (Weichenzahler) geldst.



¢ (109) OpenDCC, einlesen von I/O bei konfigurierbare Ports eingebaut

10.7 ab B106 19-06-24
Geénderte Dateien:
ModellStw.exe
91 _id_aussentasten.bmp

(106) Eine belegte Weiche blinkt beim Umstellen mit WHT/WIUM rot statt weiss
(106) Domino: WIUM Taste Beschriftung und Farbe geandert
(106) Weichenlagemeldung beim Start korrigiert
(106) Umwegfahrstrasse SBB repariert
(106) Makro beginnt explizit auf Zeile 1
(106) von Weichenstellung abhangiger Blockausleuchtung wird bei WIUM neu
gezeichnet
(106) SpDrS60 GBS: Weisser Richtungspfeil bleibt bei Besetztmelden.
e (106) Lok beschleunigt bei Fahrt auch wenn beim Vorblocken Signal HpO hatte und
eine niedrigere Geschwindigkeit verlangt wurde.
(106) Ubersicht Fahrstrassen: Unterschied Signal / Taste verbessert
¢ (106) Eingabe Bitmaske fir Selectrix Magnetartikel verbessert

10.7 ab B98 19-03-24
Geénderte Dateien:
ModellStw.exe

e (105) Wahrend Nauf / FHT Sperrzeit konnen keine Fahrstrassen aus dem Speicher

oder aus Makros einlaufen, oder Weichen gestellt werden aus Makros.

(105) EBL: Blockpfeil wird nach NAZ erst wieder weiss wenn Sperrzeit abgelaufen ist.

(105) Aussentasten schalten automatisch nach 6 Sek wieder aus.

(105) Transparant Zugfahrstrasse (Domino 55) kann nicht mehr angeklickt werden.

(105) FichtelBahn BiDiB: IF-Net Netzwerkinterface implementiert.

(105) Ecos SwitchPilot: Riickmeldung Weichenlage tiber RailCom maglich.

(104) Weitergabe des Stellwerkstyp bei Einstellen von Fahrstrassen vollig

Uberarbeitet. (EBL) Eigene Einstellung fur Stellwerkstyp fir GBS. Es muss ein

Fenster von diesem Typ geoffnet sein fur die Verarbeitung des GBS. Bug beseitigt

beim Specihern von Fahrstrassen im Spielstand.

e (104) Bug geldst: Losfahren in gleicher Richtung beim Einstellen Fahrstrasse in
Gegenrichtung (Einstellung: Abfahrt bei Richtungswechsel = aus)

e (104) Lok beschleunigt auch, wenn Zielgeschwindigkeit am Ende des Blocks
niedriger ist als die Sollgeschwindigkeit, aber héher als die Istgeschwindigkeit.

¢ (104) Beim Drlcken einer Hilfstaste kann ein Makro gestartet werden.

e (103) (EBL) Anfang von lltis fir Domino’55 und Domino’69. Bug fiir Interface mit LS
Digital beseitigt (NACK), Bug beseitigt bei Index fur Rickmeldezentralen (-1 statt 0)

¢ (102) Ausleuchtung Block kann abhangig sein von eingestellte Fahrstralle (war

schon) oder Weichenlage (neu)

(102) Z21/z21: mehr als 1 Zentrale mdglich

(102) Gegenseitige Rangierfahrstrassen in einen Block nicht mehr mdéglich.

(102) lltis: Signale ohne ASB werden wieder richtig dargestellt

(101) EBL: Freigabe der Einstellungen / bearbeiten mit Kennwort

(101) EBL: Elektra2 Interface verbessert

(101) Domino GBS: keine Stellungsausleuchtung fur Flankenschutz

¢ (101) Eine RaFa kann Uber eine besetzte Weiche eingestellt werden.
(101) GBS SBB geldst: einstellen nicht existierende FStr fihrte zu undefiniertes
Verhalten



(100) Zugnummeranzeiger: wahlweise (Einstellungen-Gestaltung) links oder mittig
ausrichten

(100) Lokliste Uberarbeitet; frei scalierbar fur waagerecht und senkrecht, mit
waagerecht oder senkrecht wird die Position der Lokdaten gewahit.

(100) EBL: Tasten auf dem GBS kdnnen in beliebiger Folge gedruckt werden, fur
Hilfstasten aber auch fiir Fahrstrasse (Start-Ziel oder Ziel-Start)

OpenDCC Konfigurationsdatei wird auch beim Speichern der Anlage gespeichert,
und (wenn mdglich) beim Einlesen einer neuer Anlage eingelesen.

(99) ELEKTRA Interface (fur EBL): Datenaustausch Blécke 0-basiert (statt 1), OK=1,
NOK=1 implementiert

(98) Roco 221 / 10808 Detector: Auslesen von RailCom Daten implementiert.

10.6 ab B89 26-01-24
Gednderte Dateien:

ModellStw.exe
91_id_extra.bmp

91 _id_aussentasten.bmp
91_id_stellung.bmp
91_id_gleis.bmp

91 _ilt_weiche.bmp
91_s_signal.bmp

(97) Bug bei Einstellen einer Fahrstrasse mit der Maus geldst.

(97) Bug in Blocken gelost (Exception in Baan::Execute)

(96) EBL Elektra2 Zugfahrt aus BLO anforderung OK.

(96) Lokliste: Fenster kann freie GréRe haben, wenn sie ,Senkrecht” (Einstellung)
gezeigt wird. Zahl der Spalten wird dann angepasst. Lokliste gilt dann immer (auch)
fur Steuerung. Moglichkeit Loks aus der Lokliste in ein Lokfenster oder
Zugnumemranzeige zu zeihen.

(96) Zahl der Rickmelderbusse / -zentralen erhéht von 2 auf 4, Eingabemaske fir
Rickmelder geandert.

(94) uCON RailSpeed: Zuverlassiger programmiert

(93) SBB: Richtungspfeil Bugfix

(93) AutoZug: Bugfix bei ASB (nur SBB)

(92) EBL: N-Signalisierung Signalbild und Geschwindigkeitseingabe / - einhaltung.
(91) Bug geltst: SBB Fahrstrasse mit Hauptsignal und Zwergsignal: beim Durchfahrt
wird die Geschwindigkeit des Hauptsignals genommen fiir eine Zugfahrt, nicht mehr
die des Zwergs.

(90) DKW und EKW: es ist nun auch méglich, beim DKW/EKW Symbol statt ein
Magnetartikel Typ DKW wie jetzt, 2 einzelne Magnetartikel vom Typ (normale)
Weiche zu hinterlegen. Nur mit dieser Methode wird ein externes GBS richtig
ausgeleuchtet.

(89) RailCom: wenn Loks in Multitraktion fahren, wird beim Anmelden einer der Loks
immer die ,Hauptlok® im Block angemeldet.

(88) Neues Gleissymbol flir Domino: Blocknummer ohne Besetztmeldung (Gleis
schwarz)

(88) Beim Blattern im Lokfenster werden nicht definierte Loks Ubersprungen.

(88) SBB: nicht bedienbare Weiche in lltis wird gestrichelt gezeichnet.

(88) Makro ,route(nn, off)“ funktioniert wieder, funktioniert auch flr Fahrstrassen im
Speicher.



e (88) nur SBB: eine Weiche kann in der Definition markiert werden als ,nicht
bedienbar®, die Weiche wird ohne Stellung oder Besetztmeldung dargestellit.

e (87) Schattenbahnhof: Neuer Abfahrtmethode ,Zug um Zug®: ein Zug im
Automatikbetrieb sendet einen Zug im Automatikbetrieb weg, ein normaler Zug
sendet einen normalen Zug weg.

e (87) Schattenbahnhof: Zlige im Automatikbetrieb werden nur in die Gleise / Blécke
einfahren wo bei den Blockeinstellungen Einfahren erlaubt ist.

e (87) Namen der Zuggattungen werden in der *.zug Datei gespeichert (statt *.cfg)

e (87) Z21: Lokfunktionen bis F31 steuerbar

e (87) LokStore Rektor: bei STOP wird nur Booster abgeschaltet, nicht mehr das
Gleisprotokoll (83) EBL: Festhalten zwischen Bahnhdfen implementiert

10.6 ab B83 19-11-23

o (84) Domino: Blockpfeil blink bei Anfordern zusammen mit eingestellter
Fahrtrichtungspfeil

o (84) Makrokommando pushbutton funktioniert auch fir Hilfstasten
(83) Do’55 Problem mit Transparant und RaFa gelOst

e (83) Alarm tont bei Anfordern, Sperre freigeben. Neue Taste Alarm (abschalten)
Die Adresse bei dieser Taste schaltet wenn Alarm geschaltet wird

e (83) EBL: Autom. Fahrtrichtungswechsel zwischen Bhf nur wenn ASB eingeschaltet
ist (Regelwerk SBB 1-32240, 10.5.4.1)

e (83) Taste Anfordern / Zustimmen implementiert

e (83) Blocktaste mit Dreieck fur Anfordern / Zustimmen implementiert

10.6 ab B68 16-5-23
¢ Problem mit Ansteuerung GBS (Blinken) geldst.
e (81) EBL: Streckensperre mit Mitarbeit lokal (DAB-CHA) implementiert, auch fur
gespiegelten Block (gl. 105/205)
e (81) Problem mit DKW gel6st
(80) Schattenbahnhof: Autozug sendet Autozug weg, nicht Autozug sendet nicht
Autozug weg bei Einstellung ,Autozug’.
(79) litis: Mitwirkung fur Freigabe Sperre, wird auch angezeigt
(79) (EBL) ,Sperrenspiel“ zwischen Jona und Blonay funktioniert
(79) Eingabe Weichendaten flir Selectrix: Maske korrigiert
(79) (Domino) Notauflésung ZuFa auch mdglich ohne zuerst Signal auf Halt zu stellen
(79) (EBL, Do’55) (Not)Aufldsung einer Fahrstrasse mit Starttaste statt Zieltaste
(79) (EBL, Do’55) Extra Transparant ,Zugfahrstrasse® blinkt bei Einstellen, auch auf
GBS
e (78) (SpDrS) Bei driicken GBS Gleistasten fiir ZuFa verschwindet das Handchen
wieder
e (77) (EBL) Lokzentrale verbindet bei Verlust automatisch wieder.
(77) (EBL) Zeit fur Tastendruck Einlaufen FS ist einstelbar
e (77) lltis: bei FS ziehen kann auch wieder eine Loknummer in das Lokfenster
gezogen werden.
e (77) SBB: Blockpfeil wird wieder weiss wenn Fahrstrasse aufgelost wird und die
Blécke in Grundstellung gehen
e (76) Interface with Elektra (nur EBL)
e (75) Bug gel6st: Sperre verhinderte Einstellen Fahrstrasse nicht
e (75) Lokzahler (intern) entfernt (,AantalLoksOmzetten®), damit Loks die Kommandos
besser folgen.



(74) Object Controller Interface implementiert fir Elektra, wie beschrieben in [EBL-
Elektra2 - Mstw Protocol v002].

(73) Domino: Tasten blinken wenn gedruckt bei Einstellen einer FS, auf Bildschirm
und GBS

(73) lltis: Vorwahl einer Fahrstrasse wird im Gleisbild mit Punkten gezeigt.

(72) Menltitel fir Ablage korrekt

(72) Domino: GBS Tasten mlssen mindestens 1.5 Sek gedriickt sein bevor eine
Fahrstrasse einlaufen kann.

(72) llitis: Fahrstrasse einstellen durch Ziehen und Bestatigen (einstellbar)

(72) lltis: Fahrstrasse einstellen aus Menu

(70) GBS Bedienung B méglich

(70) Fernsteuerung (lltis) ,Fahrtrichtung festhalten® implementiert

(68) GBS und MultiTouch: bei Domino67: eine Fahrstrasse wird vorbildgerecht erst
eingestellt wenn die Start- und Zieltaste losgelassen werden. Wird in der
Zwischenzeit eine andere als die Start- oder Zieltaste gedrickt, wird die Fahrstrasse
nicht eingestellt.

Zentralen mit Netzwerkanschluss werden zuerst ,,gepingt‘. So wird schneller entdeckt
wenn eine Zentrale nicht verfiugbar ist. (Auch fur ,EBL-Verbindungen®)

(nur EBL): (auch) Lizenzierung Uber Netzwerk.

Fahrstrasse: Loknummer wird beim Freigeben nur geléscht wenn Ziel richtig ist.

10.5 ab B61 7-3-23

(61) Tasten: Taste und Lampe (Domino) im Gleisbildstellpult kdnnen eingegeben
werden, hierflr gibt es ein neues Bearbeitungsfenster ,Tasten®. Eingaben werden in
der pcw-Datei gespeichert als Tasten.

(61) (Domino) Tasten bei Signale oder separate Tasten blinken auf dem GBS fir
gespeicherte Fahrstrasse.

(61) Ecos und Mfx: funktioniert wieder, Mfx Loks werden an Hand der Lokname
synchronisiert (statt Adresse).

(61) Stoppen am Haltmelder erfolgt (wieder) mit eingestellter Verzégerung; direkt
Anhalten immer maoglich durch Ankreuzen im Block.

(62) Bug gel6st: zu niedriger Geschwindigkeit 30 kmh bei Ausfahrt aus dem Block bei
Hp2/FB2-FB5 statt Signalgeschwindigkeit.

(63) Adressfehler fiir blinkenden Tasten (GBS) beseitigt.

(63) GBS: Spitzenmelder leuchtet bei SBB Weichen nur wenn die Weiche gerade
liegt.

(63) GBS SBB: Lampe fur Weicheneinzelverschluss leuchtet

(64) (zu) langer Zug im Block halt nicht mehr wenn Signal schon vorbeigefahren ist
und rot wird.

(64) EBL Verbindung wird automatisch neu initialisiert wenn Server gestoppt war
(65) lltis Signal: griner Ring kommt nicht wenn Signal schon im Speicher, (intern)
werden in separater ::Funktion() gezeichnet.

(65) Beim Einstellen Fahrstrasse nach Speicher wird Speichermarkierung am
Zielsignalgeldscht, so kdnnen wieder Fahrstrassen vom Ziel eingestellt werden.
(65) Bug geltst Speichern Lokdateiname bei den Einstellungen.

(65) SBhf: Auch beim beliebigen Abfahren sendet ein Automatikzug nur einen
Automatikzug weg (wenn eigestellt)

(66) GBS senden daten: fur eine Adresse wird nicht doppelt ein Commando gesendet
(66) Bearbeiten im Netzwerkmodus (Client) erlaubt

(67) RailCom kann eine Lok nicht mehr abmelden

(67) GBS: blinkende Gleistaste (Speicher) I6scht wenn Speicher aufgehoben wird.
(67) SBB: Rangierfahrstrasse kann in ein gesperrtes Gleis eingestellt werden.

(67) SBB GBS: Richtige Ausleuchtung des Bis



(67) Netwerk: Ubersichtsfenster mit Clients verbessert

10.5 ab B52 7-1-23

(52) Freie Zuordnung der makros: Makros kénnen mit einem beliebigen, ein zu
gebenen Melder gestartet werden.

(53) Dateiname fiir Loks kann separat gewahlt werden bei den Einstellungen

(53) Blockaktion kann Testen fur unbekannte Lok im Block: Was=Lok, Wert=0

(54) Bug gel6st: ungewollte Fahrtrichtungswechsel bei Doppeltraktion bei GO.

(55) GBS Taste flur Signal repariert

(56) Blockgeschwindigkeit (zu langsam fahren) repariert.

(57) Macro: Kommando ifcontact() erweitert mit extra Parameter [off | on]:
ifcontact(melder, [off | on], zeile)

(58) Weichenlagemeldung: neue Einstellung ,Mit Meldern und min. Zeit*: sowohl die
Melder mussen die richtige Lage melden, als auch die Zeit muss abgelaufen sein. Die
Zeit ist bei den Einstellungen ein zu geben. Simuliert Umlaufzeit des Weichenmotors.
(59) GBS Taste flr Gleisspertaste eingebaut, Eingabe im Blockformular.

(59) Kopieren und Einfugen mit <strg><C><strg><X><strg><V> fur Magnetartikel,
Lokdaten, Bloécke, Zuge und Fahrstrassen. Undo <strg><Z> fir Magnetartikel,
Lokdaten, Blécke, Fahrstrassen und das letzte Symbol im Gleisbild.

BiDiB: Bug geldst, Node mit adresse 0 (z.B IF2) kommt immer als erster in die
Tabelle.

Neue Einstellungen: ,GBS Ausleuchtung ein/aus tauschen®, ,RailCom Richtung
auswerten®

(59) Bug geldst: Geschwindigkeit auf DKW in Fahrstrassen zu niedrig flr gerade.
(60) Uberarbeitung Verriegelung Weichen in FS wegen Bug: FS gab
Flankenschutzweiche frei wenn sie schon in anderer FS liegt.

(60) Z21 Ruckmeldung der Funktionen aus Zentrale korrigiert, Bug gel6st bei
Multitraktion wenn Lokdaten aus Zenrale ausgelesen werden.

10.B51 1-1-23

Steuerung der Multitraktion Uberarbeitet, und Lok kann nicht schneller fahren als die
langsamste Lok.

Mulittraktion: Lokauswahl aus Liste.

Bug gel6st Loksteuerung: Lok fahrt nicht los (auch beim Einmessen)

Fahrtregler auf Ecos kann aus Menu im Lokfenster freigegeben werden.

10.B50 21-12-22

GBS: blinken durch Mstw gesteuert: Weichenstellung wird richtig gezeigt.
Kleine Anpassung an der Darstellung des Meldemonitors.

Makros bekommen einen Namen und Kirzel, Kirzel wird im Symbol gezeigt.
Bug Entsperren Strecke mit mehreren Bldcken geldst.

RailCom Aufgleisrichtung pro Lok einschaltbar und drehbar.

Domino: Bl Abschliesser zeigt Name des Bu.

Bug gel6st: spontaner Fahrtrichtungswechsel bei Abfahrt.

Blockspiegel Uberarbeitet: rot bei besetztes Gleis

Domino: Bl Ausleuchtung im GBS

Steuerung der Multitraktion Uberarbeitet, und Lok kann nicht schneller fahren als die
langsamste Lok.

Mulittraktion: Lokauswahl aus Liste.



10.4

28-11-22

SBB Gleissperre in 2 Ausfihrungen (rot / orange)

SBB Streckensperre implementiert

EBL: Streckesperre mit Mithilfe des Nachbarbahnhofs.

-NOCONNECT funktioniert jetzt richtig

Weichenstandmelder auf externem Gleisbildstellpult folgt auch Einstellung
»Weichenstellung immer zeigen®.

Anzeige bei Aussentasten Domino geandert (,Gelber Hand")

Steuerung der Sperren im Netzwerk mit GBS Tasten verbessert (.2)

SBB EBL Freie Bahn Anfordern im Netzwerkbetrieb eingebaut (.3)

SBB EBL Blinken Tasten im GBS (Signaltaste, Richtung, Sperre) implementiert (.4)
Drehscheibe: Drehscheibe kann Loks auf Buhne und (Schuppen)Gleise weiterleiten
(Zugverfolgung).

Roco Z21: alle Loks werden verfolgt (war: nur erste 16), Anderungen auf der Zentrale
werden an ModellStellwerk gemeldet. Nur ab Roco Firmware 1.24.

GBS Blinken kann von Mstw gesteuert werden wenn Einstellung ,Blinktakt® > O ist,
wenn Blinktakt = 0 dann wird Befehl nur einmal gesendet.

Zugnummeranzeiger: Hintergrundfarbe, Textfarbe fir Loks und Textfarbe fur Zlige
einstellbar.

OpenDCC RailCom: Aufgleisrichtung wird ausgewertet; bei Abfahrt im Block durch
Signalstellung wird bei falscher Fahrtrichtung zuerst die Fahrtrichtung geandert. Im
Block kann ggf. die Anschlussrichtung gedreht werden.
Fahrstrassenbearbeitungsfenster: Daten werden richtig geldscht.

Bugfix: Weichenverriegel wird in FS geléscht bei Weichenkombinationen.

10.B47 12-9-22

Eingabe ,Gleiche Stellung’ offen gelegt fur ,Eigene Definition’

Gruppenausfahrt SBB-Style implementiert. Ermoglicht Einfahrt in einen Block mit nur
Zwergsignal (Sperrsignal), und Ausfahrt aus einem Block mit nur Zwergsignal.

Haltfall Fahrstrassensignal durch Block- oder Weichenbesetztmeldung in der
Fahrstrasse einstellbar pro Block/Weiche (Spalte Hf).

Blocklange beim Testen ob ein Zug in einen Block passt (wieder) nur abhangig von
Blocklange, nicht vom Bremsweg.

Neues Makrocommando ifloktype (interne Blocknummer, [S|D|E], Makrozeile) lasst
das Makro weiterlaufen mit Zeile <makrozeile> wenn der Block besetzt ist mit einer
Dampflokomotive [S], Diesellokomotive [D] oder Elektrolokomotive [E].

Lok/Zugnummer wird direkt beim Besetztmelden des Blocks weitergeleitet (Wenn
Signal nicht HpO0/FBO), nicht erst nach Beschleunigen.

Verbesserte Berechnung und Ansteuerung des Haltepunktes.

10.B45 30-8-22

Neue Blindplatte (Symbol): dunkelgrau

Budfix fur Geisterzug: konnte Programm aufhangen



Einmessen: eine Lok kann ab eine bestimmte Fahrstufe eingemessen werden, ohne
dass die vorhandenen Daten geloscht werden (Einmessen fortsetzen).

EBL: korrekte Implementierung Notauflosung; nach NAuf bleibt der Stelltisch 120 Sek
verriegelt (einstellbar), SNH, NAuf, Bauf und BuHAT bleiben bedienbar. Neue
Transparant Nauf (bei Aussentasten). Transparant beleuchtbar in GBS mit Adresse
gespeichert in Nauf-Taste.

Verbesserung in Genauigkeit in Positionsberechnung Lok (float statt short).

10.B44 15-8-22

Lokdaten wahlweise nur lesen (mehrere Instanzen kdnnen die gleiche Datei benutzen)

Einstellung: bei STOP oder Kurzschluss alle Zentralen auf Stopp oder nur die
Lokzentrale.

Einstellung: Bei Nothalt Nothalt oder STOP
EBL:Zug kann nur in eine Anlage einfahren wenn die Anlage in GO is

Fehler beim Einmessen in umgedrehte Fahrtrichtung gelost.

10.B43 08-8-22

EBL: Blockinfo (Besetztmeldung, Loknummer) wird nicht mehr tber eine Verbindung
ausgetauscht, nur noch beim Vorblocken. Besetztmeldung erfolgt Gber physische
(Kreuz)Melder, Loknummer kommt schon beim Vorblocken.

Hilfstasten automatisch abschalten: Bugfix und Tasten werden immer abgeschaltet
(keine Einstellung mehr)

Kein Access Violation mehr wenn versehentlich ein Stellwerksfenster mit SBB
Symbole gezeigt wird, ohne dass die SBB Version in der Lizenz enthalten ist.

~Weichennummer nicht zeigen® funktioniert wieder.

10.B42 06-8-22

EBL: Zug fahrt mit niedriger Geschwindigkeit in ein Block ein wenn der Bremsweg zu
kurz ist. Die hierfur benutzte Verzdgerung ist einstellbar (Einstellungen — EBL)

10.B41 15-7-22

Bremsweg kann bei halten mit Meldern, pro Richtung, angegeben werden. Wird beim
Einlesen einer alterer Anlage automatisch gefiillt mit Blocklange.
Haltepunktberechnung verbessert.

Einstellung ,keine Weichennummer zeigen® funktioniert wieder.

10.B40 24-6-22



o Expertenmodus: Zugfahrstrasse kann mit Weichentaste (und FHT) nur freigegeben
werden wenn Signal HpO zeigt

e Expertenmodus: Zugfahrstrasse kann nicht mehr mit FRT und Weichentaste
freigegeben werden.

10.3 9.6.2022 Neue Version

10.B39 04-6-22

e EBL: nur noch eine client/server Verbindung pro Computer fir Netzverbindung..

10.B38 01-6-22
e Zahl der FahrstralRen erhoht auf 1024.

10.B37 25-5-22

Kleine Verbesserungen im Netzwerkbetrieb.

Starten Makro mit Aussentaste repariert.

Es ist mdglich eine Zugahrstralle Uber eingestellte Rangierfahrstralen ein zu stellen.
Umwegfahrstrasse fur Domino eingebaut, UFST wird Uber eingestellte RaFa
eingestellt, UFST soll definiert sein.

10.B36 23-5-22

e Ausleuchtung GBS bei Auflésen Fahrstrasse verbessert

10.B35 23-5-22

e Neue Makrokommandos:
- letblocklok(block, variabele): weist die loknummer in Block [block] die
Variabele [variabele] zu.
- startstation(nummer): Iasst einen Zug aus dem Schattenbahnhof [nummer]
abfahren.
- halt: halt alle Loks an, ohne auf STOP zu schalten
o (EBL) Beim Wechsel in GO fragt der Client die Verbindungsdaten beim Server ab
(Initialisierung)
o Blockpfeil wird auch richtig gezeigt auf einem Client im Netzwerkbetrieb.

10.B33 5-5-22

e Schattenbahnhof: im Popupmen ist ,Bearbeiten’ immer verfligbar, damit lassen sich
erweiterte Einstellungen auch im Betrieb vornehmen.

e SBB: Blockspiegel Uberarbeitet. Roter Pfeil leuchtet wenn ein Zug unterwegs ist (Signal
offen), erlischt nach Freiwerden des Blocks.

o Beim Backup wird auch die Lokdatei gespeichert.
10.B32 2-5-22

¢ Verbindungen (nur EBL): Standige Synchronisation der Lokgeschwindigkeit Gber die
Verbindung.



10.B30 27-4-22

Schattenbahnhofsteuerung erweitert. Man kann angeben welche Zige abfahren: alle,
oder nur (bestimmte) Zuge im Automatikbetrieb.

10.B28 24-3-22

GBS Ansteuerung Stellung ein/aus getauscht

Netzverbindung implementiert. Uber ein separates Symbol im Block wird gepriift ob ein
Zug zu einer anderen Anlage fahren darf, und wird dort angemeldet. Funktioniert nur
mit EBL-Lizenz.

Ecos: Loks werden an Hand der Adresse synchronisiert, nicht mehr Lokname.

10.B27 9-3-22

GBS Ansteuerung nicht mehr im Hauptthread

Vorbereitung mehrere Instanzen (,Anlagen®) (nur EBL)

10.B2517-02-22

Gleisbildstellpult: Ansteuerung eines Weichensymbols.
Eingabefenster fiir Weichen Uberarbeitet.

Gleisbildstellpult: Ansteuerung Block inkl Richtung und Blocksperre
Bugfix Schattenbahnhof mit Durchfahrt.

10.B2323-01-22

Lok bremst schon im Vorblock wenn der nachste Block eine niedrige
Blockgeschwindigkeit hat.

Domino ‘55 vorbereitet (nur EBL Version).

Ansteuern mehr als 1 Ecos mdéglich

10.B2113-01-22

Lok kann im Block zuerst auf Blockgeschwindigkeit beschleunigen bevor zu bremsen,
auch wenn Signal halt zeigt. Hierfiir soll ein Bremspunkt (Melder oder cm)
eingegeben sein.

Lok kann in einem Block ohne Signale auch beschleunigen oder bremsen auf die
eingestellte Blockgeschwindigkeit. In diesem Fall soll ein Bremspunkt eingegeben
sein.

10.B2003-01-22

UFGT Umfahrgruppentaste implementiert, Umfahrzugstrale implementiert. Eine
Umfahrzugstralie muss definiert sein, funktioniert nicht als dynamisch Fahrstralle.
Einstellen: zuerst alle Weichen in richtige Stellung bringen, dann UFGT, dann Start-
Ziel.



e (CS2und Z21: es ist nun mdglich mehr als eine Zentrale an zu steuern.

10.B1925-12-21

o Bug Einlesen Lokliste aus Ecos bei vollem Datenbank (250 Loks) geldst.

10.B1819-12-21

e Zahl der méglichen Hilfstasten erhéht von 128 auf 300.
¢ Eingabe D-Weg mit Wizard fur Rangierfahrstralen fur SBB aktiviert.

10.B1722-11-21

e Problem Sperrsignale / Zwergsignale in Zugfahrstrasse: diese Signale beeinflussen die
Geschwindigkeit nicht mehr.

o Netzwerk: Makros kénnen auch vom Client gestartet werden.

o Weicheninitialisierung kann per Weiche abgeschaltet werden.
10.B1601-11-21

¢ Problem Schattenbahnhof: Zug fahrt bei vollem Bahnhof nicht weg bei ,Ausfahrt vor
Einfahrt* — geldst. Durchfahrt bei vollem Bahnhof: zuerst wird ein Zug weggefahren,
dann fahrt der Zug durch (nicht bei ,Einfahrt vor Abfahrt®)

10.B1523-10-21
e Problem mit auslesen von RailCom Detectoren bei Ecos geldst
10.B1415-10-21

o Freifahren von einzelnen Weichen und Bldcken in Fahrstrassen mdglich. Wird bei
Weiche/Block angegeben

10.B13 03-10-21
e Lokauswahl beim Bearbeiten eines Zuges: Fenster erscheint direkt neben Zugfenster.

¢ Im Statusbalken wird gezeigt ob mindestens eine Lok eine Fahrstufen > 0 hat.

10.B12 26-09-21
e Zahl der Ziige erhdht von 64 auf 128
e Problem mit RailCom und Vorspannloks vor Ziige gelost.

e Beim Einstellen einer FS wird der Zugnummer nur noch im Startblock gesucht, nicht in
allen Blocken.

e Esist moglich, ein Zug zu bearbeiten aus dem Zuganzeiger oder das Lokfenster.

10.B11 20-09-21

e Neues Makrokommandos: pushbutton (x, y) druckt im Gleisbild die Taste an der
Position (x, y), die dazu gehérende Funktion wird ausgefihrt; und releasebutton (x,
y), lasst im Gleisbild die Taste an der Position (x, y) wieder los. Normalerweise wird
dieses Kommando nicht bendtigt nach pushbutton(), da die Tasten automatisch wieder
losgelassen werden. Wenn aber mit ein TouchScreen in Mulitouch mode bedient wird,



dann werden die Tasten nicht automatisch losgelassen, und kann dies mit diesem
Kommando gemacht werden.

10.2 04-08-21

10. B10 18-06-21

28-06-21

10.1B9 31-05-21

10.1B8 20-04-21

21-05-21

10.1B7 04-04-21

10.1  13-03-21
10.1  25-03-21
10.1  11-03-21

10.0.1 28-12-20

— Neue version

- Unterstutzung der Zentralen LoDi-Rektor und LoDi S88 Commander
eingebaut.

- Unterstutzung der Zentrale LoDi-Shift Commander eingebaut

- Anderungen in der Gestaltung (Einstellungen) werden gleich im Gleisbild
gezeigt

- Zahl der moglichen Zentralen erhoht bis 6.

- Fehler beim Zeichnen der SBB Zwersignale in Vorsicht behoben.

- Autozug: fur jeden Zug kann eine Zeitspanne angegeben werden wann
der Zug fahrt. Wenn die Modelluhr auRerhalb dieser Zeit liegt, dann wird
der Zug nicht automatisch weiter fahren (oder starten) wenn im Block die
(neue) Zeile ,Zugfahrt beenden® angekreuzt ist.

Wenn die Zeit nicht benutzt wird (,Zeit verwenden“ nicht angekreuzt) dann
fahrt der Zug nie weiter in einem Block wo ,Zugfahrt beenden” angekreuzt
ist. Ist ,Zeit verwenden“ angekreuzt, und die Endzeit ist 00:00 dann fahrt
der Zug immer (Kompatibilititsmodus mit vorigen Versionen).

- Dauereinschaltung B bei Domino verbessert

- Fehler geldst freigabe Durchrutschweg wenn Block in neuer FS

- nach einem Nothalt aus dem Kontextmeni im Zuganzeiger bleibt die Lok
stehen bis sie im Lokfenster neu gestartet wird, startet also nicht
automatisch wenn sie vom Block gesteuert wird.

- OpenDCC Fehler beim Schalten von Weichen tber Gleissignal mit
Adresse > 256 beseitigt.

- OpenDCC: Einlesen von Kontakte des LightControls ermdglicht

- Problem Steuerung auf CS2/CS3 mit Schnelle Loksteuerung gelost
- Fir das Umlaufen einer Weiche oder SchlieRen eines Bls kann als
Stellungstiberwachung eine Stellzeit angegeben werden.

- Korrektur fur Masse aufgehoben, Masse kann wieder 0 sein so dass
Hardwarebremsstrecken benutzt werden koénnen. Flir das richtige
Anhalten mit einem Melder muss die Masse der Lok immer > 0 eingestellt
werden.

- Einlesen LDT-HSI angepasst, falsche Meldung Zahl der Module wird jetzt
gepruft und gemeldet mit Fehler 13.

- Version mit Dongle

- Fehler behoben: Makro vor Einlaufen Fahrstrasse wird nun gespeichert

03-01-21 - Meldmonitor skalierbar

10-01-21

- SBET: Position und SchriftgréRe der Signalnamen verbessert

- Ansteuerung héhere Lokfunktionen verbessert

- DauerlUberwachung der Weichenlage (mit Kontakten)

- OpenDCC: Check fir laufen Thread bei Weichensteuerung.

- Berechnung Zahl der Meldkontakte verbessert, geht jetzt auch wenn die
Melder von verschiedenen Zentralen nicht auf einander folgen.

- Meldmonitor und Entprellzeitfenster verbessert.



10.0

9.8.6

BO5
BO6
BO6

BO7

B08

17-01-21 - AnstoR fir Schattenbahnhofsteuerung verbessert
- Ansteuerung HIST (Zs1) beim SBB Hauptsignal
- (SBB) Blockname wird bei Festhaltensymbol gezeigt
25-01-21 - Gruppenausfahrsignal zugefligt, als Magnetartikeltyp, als Symbol.
Dynamische FS angepasst an Gruppenausfahrtsignal, findet FS
automatisch, Auswahl FS verbessert, Bug gelost in Dyn FS: DWeg wird
abgeschaltet.
- Umstellen von Weichen auf der Zentrale fir Weichen mit
Stellungstiberwachung mit Meldern funktioniert jetzt auch.
- Fasthaltetaste zeigt auch richtig an wenn gezeichnete Richtung nicht mit
Blockrichtung Ubereinstimmt.
- Kreuzung wird auch richtig als belegt gezeichnet.
- Signalsperre fir ESTW wird gezeichnet
24-02-21 - Weichensteuerung bei OpenDCC verbessert (,Weichen blinken* und
Fehler 29)

24-12-20 - Veroffentlichte Version

27-04-20 - Neues Fahrplankommando: PRG x, startet Makro x
- Neues Makrokommando: timetable(x), startet Fahrplan x
05-05-20 - Meldindex (intern) verbessert, Meldmonitor angepasst, funktioniert nun
auch wenn der erste Melder nicht bei 1 anfangt. Nicht belegte Melder sind
jetzt grau.
11-05-20 - ,Bei GO wird an ALLE Loks Geschwindigkeit=0 gesendet (statt nur an
Loks in der Hauptliste aus der Version vom 8.3. rlickgangig gemacht fiir
Loconet.
- Neues Makrokommando functionnr (Interne Loknummer, Funktion, on),
schaltet die angegebene Funktion.
18-05-20 - Fehler behoben: bei lltis kann eine gespeicherte FS nicht mehr mit der
NAZ Taste geldscht werden.
05-06-20 - Bu-Steuerung uberarbeitet
07-06-20 - Makros: Variabelen kénnen auch als parameter benutzt werden
07-06-20 - Neue Makrockommandos:
let(a, w1, w2) weist die Variable ‘a’ einen beliebigen Wert zwischen w1
und w2 zu,
add (var, Wert) Erhéht den Wert der Variablen um Wert.
sub (var, Wert) Zieht Wert vom Wert der Variablen ab.
22-06-20 - Z21: Fehler behoben, Magnetartikeladressen > 256 maglich
- Drehscheibe: Problem mit 180 Grad Drehung behoben
10-07-20 - Zeichnen Gleisstlick bei Vorsignal Domino und lltis verbessert
26-08-20 - Beim Speichern der Anlagendatei kann zuerst ein Backup der vorigen
Version gespeichert werden.
06-09-20 - Blockaktionen kdnnen richtungsabhangig sein.
19-09-20 - Betriebsstundenzahler kann tberschrieben werden.
- FahrstralRendaten kénnen beim Editieren kopiert und eingefligt werden.
- Beim Weichenbersicht werden die Namen gezeigt, mit einem
Doppelklick sind die Weichen editierbar.
27-09-20 - Fehler mit Kurzschlussfenster behoben, wenn Kurzschluss < 1.5 Sek
aufgehoben wird, kommt das Fenster nicht mehr.
- Wenn RailCom eine Lok abmeldet, wird sie nur im Block geléscht wenn
sie auch von RailCom angemeldet wurde (damit Loks ohne RailCom beim
Start nicht geléscht werden)
14-10-20 - Symbole fiir Lokfunktionstasten kdnnen aus einer Datei eingelesen
werden.



9.8.5

9.8.4

9.8.2

9.8

9.7.2

- Vor und nach einlaufen einer Fahrstral’e kénnen Makros gestartet werden
25-10-20 - Nach einem Kurzschluss werden auch bei mehr Zentralen die
Rickmelder nicht mehr verarbeitet, werden alle Loks angehalten uns
nach wieder einschalten werden freie Blocke erst nach einer Verzégerung
frei gegeben.
- Bei Wechsel in den GO Modus (,Reset”) werden mit der gespeicherten
Zustand der Melder die Blocke besetzt gemeldet.
09-11-20 - Verbesserte Abhandlung bei Kurzschluss. Alle Loks werden mittels
Nothalt angehalten auf allen Zentralen, Rickmelder werden eingefroren.
Popup Fenster zeigt Kurzschluss. Aus diesem Fenster kann auch GO mit
weiterfahrt der Loks gewahlt werden. Nach GO werden alle Rickmelder
neu eingelesen. Fenster kann auch geschlossen werden, die Anlage ist
dann bedienbar.
- Beim Einmessen mit dem RailSpeed sind die Pausen verkurzt.
- Ausleuchtung 90-Grad Kreuzung verbessert.
- Haltekorrektur fir Loks fahrtrichtungsabhangig

26-11-20 - Ansteuerung fur Gleisbildausleuchtung der Blocke

08-12-20 - Freie Bahn Festhalten (SBB) implementiert in Domino und itlis

08-03-20 - Fehler bei DKW im Netzwerkbetrieb, ungewollte Verriegelung, beseitigt
- Bei GO wird an ALLE Loks Geschwindigkeit=0 gesendet (statt nur an
Loks in der Hauptliste.
- Besetztausleuchtung der Blocke wahlweise nur in Fahrstra3en, nicht
mehr abhangig von Weichenstellung

24-12-19 - Freigabe des D-Wegs separat einstellbar
23-01-20 - Startsequence fir Kommunikation mit openDCC geéandert, kein Reset
mehr.
- Drehscheibesymbol in SpDrS60 Photo zugefiigt.
- Drehscheibensteuerung SLX-815 zugefligt == NOCH NICHT GETESTET
29-01-20 - Loconet OPC_MULTI_SENSE fur RailCom Meldungen implementiert
- Fehler behoben nach GO konnte bei einer Lok die Fahrtrichtung geéndert
werden wenn die Loknummer in einem nicht besetzten Stumpfgleis
gemeldet war.
16-02-20 - Ruckmelder werden nur noch ausgewertet in GO oder HALT Modus
- Ein und Ausschalten der Weichenausleuchtung repariert
25-02-20 - Drehscheibensteuerung gedndert, dreht mit linker Maustaste (Vorderseite
der Buhne) oder rechte Maustaste (Rickseite) zur gewahlten Position.
- Auslesen von Selectrix ereignisse flr Starz Zentrale verbessert.

05-08-19 - Zoomfunktion herstellt

17-09-19 - OpenDCC: Durchnummerierung der Sequenznummer verbessert.
- OpenDCC: retries fur MSG_NODETAB_GETALL

17-09-19 - Lenz: Lokfunktionen F13-F28 zugefligt (ab Zentrale V3.6)

26-09-19 - OpenDCC: Einlesen der Knoten (bei viel Knoten) verbessert

30-05-19 - Verdtffentlichte Version
15-04-19 - DKW Uberarbeitet. Stellungen und Anschliisse nun vorbildgerecht mit ab

und cd angedeutet, KWT funktioniert jetzt richtig. Symboldateien
angepasst.



9.71

9.7

- EKW implementiert. Unterschied zwischen DKW und EKW wird durch das
Symbol bestimmt.

09-05-19 - Bedienung der Weichen in HALT Modus ermdglicht.

14-05-19 - Ansteuerung der Lokfunktionen > F4 in Loconet verbessert bei
Rickmeldung aus der Zentrale.

17-05-19 - Zentralblock: Zwischenblécke ohne Gleisbesetztmeldung werden bei
Zugpassage auch freigemeldet.

19-05-19 - Neben DKW und EKW jetzt auch Kreuzung tberarbeitet. Symbol
angepasst. Eine Kreuzung hat jetzt auch Magnetartikeladressen, so dass
die Polarisierung geschaltet werden kann.

21-05-19 - Fahrplan: Alle paramater sind jetzt 2 byte, so das Zahlen > 255
eingegeben werden kénnen

29-05-19 - Schattenbahnhof: zuerst werden die Gleise die nicht zusammengestellt
sind, gefullt.

03-02-19 - MultiTouch kompatibel gemacht mit alteren Windows Versionen

(Funktionen werden dynamisch geladen)
- CTS verhalten fur Tams und Intellibox verbessert

20-02-19 - Neues GO Fenster erscheint nicht mehr beim Programmestart, Start im
Netzwerkbetrieb dadurch verbessert.

20-02-19 - Halt Modus fir OpenDCC implementiert

01-03-19 - Ansteuerung durch externe Taste in GBS (Melder) fir ,Tasten* eingebaut.

30-03-19 - Abfahrt beim Makrocommando ,route“ erfolgt jetzt gemaR der Einstellung
~Automatische Abfahrt nach Fahrtstellung*

31-03-19 - Zeichnen des Gleisbildfensters geandert, so das es nur noch einmal
gezeichnet wird.

10-09-18 - Zweitastenbedienung (MultiTouch) funktioniert jetzt auch auf geeigneten
TouchScreens. (nur ab Windows 10)
- Bedienung mit externen Tasten verbessert.
22-09-18 - Magnetartikel Eigene Definition besser bedienbar unter Domino.
23-09-18 - Nachschalten der Schweizer Zwergsignale fiihrt nicht mehr zum Absturz
wenn im Kreis gesucht wird.
04-10-18 - Meldung "In FahrstralRe ..: Startsignal .. schon in anderer Fahrstral’e nach
.." verbessert.
- [Speichern] Button speichert jetzt alle Dateien (Anlage, Loks, Makros,
Fahrplan, Stellwerke, Ziige)
- OpenDCC, wenn eine Lok den Block verlasst, und Wagen bleiben zurtick
(Block bliebt besetzt) dann wird die Loknummer im Block geléscht.
09-10-18 - Lokname und Lok Funktionsname beschrankt auf 25 Zeichen (war: 8),
Blockname auf 15 und Weichenname auf 9 Zeichen.
09-10-18 Rickmeldekontakte werden nach GO immer abgefragt, unabhangig von
der Einstellung "Melder abfragen”
Bei Starz und Selectrix das Abfragen der Rickmelder verbessert.
15-10-18 - Zugdeckungssignal eingebaut
17-10-18 - Schattenbahnhof: Durchfahrtsgleis wird automatisch gesucht, keine
Angabe mehr im Formular.
- Stellen einer Einfahrt funktioniert jetzt auch wenn die Lok vor dem Signal
steht.
- Block: Haltepunkt kann fiir Personenziige in einem extra Feld eingegeben
werden. Wenn das Feld > 0 ist, wird der Zug an diesem Punkt anhalten.
28-10-18 - Die Geschwindigkeit der Loks wird beim Wechsel in GO modus nur fir die
Loks auf O gesetzt die in der Hauptliste aufgenommen sind.
- Bug in "Abfahrt nach Fahrtrichtungswechsel" gelost. Funktioniert jetzt
auch wenn FS mehrmals eingestellt wird.



9.6.2

9.6.1

9.6

9.5.8

- Auslauf beim Einmessen mit uCon RailSpeed eingebaut.
- Export Funktion fiir Selectrix Adressen korrigiert
- Minimize/Maximize Buttons im Lokfenster entfernt, jetzt mehr Platz far
Lokname
- Export Funktion fiir wichtige Blockdaten zugeflgt
15-11-18 - neues Fenster fir Bedienmodus (STOP - GO) Bei Grundstellung kann
gewahlt werden, welche Programmteile neu initialisiert werden muissen.
Einstellungen werden gespeichert.
- Lokliste Uberarbeitet
- Kurzschlusserkennung und Meldung
28-11-18 - Neues Makrokommando: iftraintype(block, zuggattung, zeile)

30-12-18 - (siehe 4-10) Lok wird nur geldscht wenn der Block nur einen Melder hat,
sonst kann eine Lok verschwinden.
03-01-19 - Besseres Verhalten beim Auslesen der Riickmelder bei einem
Kurzschluss
16-01-19 - Anhalten am Bahnsteig links-mitte-rechts verbessert
- Beschleunigen im Block erst wenn alle Wagen im Block sind - verbessert.
- Multitouch auf Touchscreen funktioniert jetzt auch im Stellwerksfenster,
wo nur 1 Reiter Multitouch ist

01-09-18 - Veroffentlichte Version.

16-06-18 - Ersatzsignal fur ESTW eingebaut, eingeschaltet wird mit dem
Menikommando EST.

25-08-18 - Multitouch einschaltbar: Bedienung mit Tastendruck wo beide Tasten
gleichzeitig gedruckt werden, einschaltbar pro Stellwerksfenster.

- Tasten kénnen auch mit Rickmeldekontakten gedruckt werden.

- Einmessen der Loks bis Vmax verbessert

- Weichenriickmeldung fir BiDiB eingebaut (Rickmeldeauswahl "aus
Zentrale", war "CdB". Bei Handbetatigung des Antriebs wird die Weiche
als 'aufgefahren' gekennzeichnet.

- Bugfix: Ausfahrt aus dem SBhf funktioniert jetzt auch ohne dass Zige in
den Bahnhofsgleise bekannt sind. Die Zugverfolgung muss dann aber bei
den Einstellungen abgeschaltet sein, sonst fahren Ziige nicht automatisch
ein und aus.

11-06-18 - Veroffentlichte Version

12-05-18 - BiDiB: Hubs implementiert, ModellStellwerk kann jetzt im BiDiB System
Nodes auf mehreren Ebenen verarbeiten.
13-05-18 - Symbol fur Drehscheibe im Gleisbild implementiert fur ESTW, Domino
und lltis.
19-05-18 - BiDiB Kommunikation verbessert
- Steuerung des Bl verbessert
- Position und Abmessung des Hauptfensters wird in der Einstellungendatei
gespeichert, das Hauptfenster wird beim nachsten Start wieder im
gleichen Format dargestellit.
27-05-18 - BiDiB Kommunikation generell verbessert
- Ziehen einer Lok aus ein Lokfenster in einen Block auf dem Client
ermoglicht
- Farbe des Lokfensters ist hellblau wenn Lok vor einem aktiven Zug fahrt.
- RailCom: Lok wird auch als Zug angemeldet wenn beim Zug Haken
gesetzt ist



9.5.7 17-02-18 - Bahnlbergang (Barriere) fir Domino'67 und lltis implementiert

02-03-18 - Symbol fur Drehscheibe im Gleisbild implementiert (nur SpDrS60). Die
Bedienung erfolgt wie vorher mit dem Drehscheibenfenster. Ein Klick auf
das Drehscheibensymbol 6ffnet das Fenster.

13-03-18 - Bug geldst: bei eine Programmerweiterung war das Folgen eines
Sperrsignals beim Hauptsignal verloren gegangen. Das funktioniert jetzt
wieder.

14-03-18 - Bahniibergang: Rickmeldung ob die Schranken geschlossen sind mit
Ruckmeldekontakte eingebaut, blinken der Tasten bij Domino'67
eingebaut.

- Resetfunktion fur Rickmelderkontakt Uber rechte Maustaste.

- Budfix: Schattenbahnhof: wenn ein langer Zug sich meldet, und er muss
laut Einstellung durchfahren, dann wird er nicht durchfahren wenn die
Einstellung / Modus "von Hand abfahren" ist.

01-04-18 - BiDiB: Der User kann fiir jeden Node eine eigene Name eingeben.

- Schnelle Loksteuerung: bei den Einstellungen kann eine Lokadresse
eingegeben werden. Wird auf der Zentrale eine Lok mit dieser Adresse
gesteuert, dann wird damit die Lok die gerade in der schnellen
Loksteuerung ausgewahlt ist, mit diesem Regler gesteuert.

- RailCom: wird eine Lok detektiert, die einen Zug zieht, dann wird die
Zugnummer in den Block kopiert, nicht die Loknummer.

- Bugfix BiDiB: Rickmeldungen von Weichenverstellungen am Handregler
werden jetzt richtig verarbeitet.

- Ecos: Lokliste wird nicht eingelesen in der Stellwerksversion. Ein
beschadigter Lokdatenbank in der Ecos flihrt dann nicht zu
Timeoutprobleme.

29-04-18 - Bearbeiten der Blockdaten im GO Modus méglich, aus dem
"Rechtermaustastemeni” (in Einstellungen erlauben)

27-05-18 - Budgfix: BiDiB Kommunikation generell

- Ziehen aus dem Lokfenster in einen Block auf einem Netzwerkclient
ermoglicht

9.5.4d 26-01-18 - Veroffentlichte Beta Version

9.5.4c 29-12-17 - Einmessen stoppt optional beim Erreichen der Hochstgeschwindigkeit der

Lok.

- Loks mit Masse = 0 halten jetzt auch richtig im Block.

- Anhalten im Block, links - mitte - rechts korrigiert

- Selectrix Magnetartikel Bitmaske > 127 mdglich

22-01-18 - CS2 Weichen schalten auf der Zentrale folgen: reagiert nur noch auf

Einschalten der Spule.

- LDT_HSI: Anschluss von 2 Decoder jetzt moglich

9.5.4b 13-12-17 - Bugs in CFL Version geldst, Erweiterungen fir die CFL

9.5.4a 08-12-17 - 2 LDT-HSI ansteuerbar mit USB 1 und USB 2

9.5.4 06-12-17 - Anschalten Bi mit Meldern jetzt Fahrtrichtung unabhangig.

9.5.4 25-11-17 - Nur Selectrix FCC Zentrale: Folgen von Loks und Weichen auf der
Zentrale abschaltbar gemacht, Wenn eingeschaltet werden die erste 10

Ruckmeldungen ignoriert. Damit ist das Problem gel6st dass die Lok
durch Riickmeldung angehalten hat, z.B. beim Kalibrieren.



9.5.3e 31-10-17 - Im Multimonitorumgebung wird ModellStellwerk beim Start tGber die

11-11-17

15-11-17

Monitors grof3gezogen.

- Bug gelést in der seriellen Kommunikation, der zum Programmabsturz
fuhren konnte nach Beenden der Kommunikation.

- Neue Aktionen: Magnetartikel einschalten und Magnetartikel ausschalten.

- Autozug fahrt jetzt nach Neustart auch aus einem Stumpfgleis richtig ab.

- Neue Symbole fur Texte mit Umrandung fir Bahnhofsnamen usw. Die
Texte werden im Symbol selbst gespeichert, nicht in der Liste mit Texte,
und sind damit nicht in Zahl limitiert. Im linken und rechten Symbol
werden 2, im mittleren Symbol 4 Zeichen gezeigt.

- Bug beim Einmessen von Selectrix Loks gel6st, nur die erste 15
Fahrstufen wurden eingemessen.

- Neue Symbole fir lltis Aussentasten.

9.5.3d 11-10-17 - Bug beim Einmessen geldst. u.U. wurde der Messvorgang abgebrochen

23-10-17

wenn der Melder links oder rechts zu spat einschaltet.
- Bug im Makrocommando route (x, off) geldst: Fahrstral3e wurde nicht aus
Liste mit aktiven FS geldscht

9.56.3¢c 26-09-17 - Bug beim Beenden geldst. u.U. konnte es mit mehreren Zentralen dazu

06-10-17

9.56.3b 12-09-17

9.5.3

9.5.2

04-08-17
20-08-17

29-08-17

30-04-17

14-05-17

25-05-17

26-05-17

19-06-17

29-06-17

06-07-17

kommen, dass Rickmelder im 2L System als ausgeschaltet gespeichert
wurden in der Spielstand wodurch Ziige verloren gehen.
- Fenster werden beim Wechsel in den GO Modus schneller gezeigt

- Bug in Macro gelést, u.U. konnte es zum Acces Violation fihren.
- Bug beim Auslesen der Selectrix Riickmelder gelost

- Ansteuerung von BiDiB OpenDCC eingebaut.

- Doppeltraktion / Mulittraktion: Problem bei kalibrierten Loks geldst.
Geschwindigkeit fur 2. (3., 4.) Lok wird jetzt mit der Kalibrierungstabelle
Ubereinstimmend eingestellt und die Beschleunigung / Verzégerung wird
auch fur alle Loks gleich eingestellt.

- Anzeige von Bl in ESTW / lltis in Fahrstra3en und besetztem Gleis
korrigiert

- Im Demo Modus werden die SBB Stellwerke auch freigegeben ohne
Lizenzdatei

- Vorspann: Fehler beseitigt fir die Lok 1.

- Selbststellbetrieb / aSB (iberarbeitet. Der SSB/aSB wird nicht angestof3en
wenn eine RangierFS eingestellt ist, wenn die Lok beim Besetztmelden
stillsteht oder nachdem die Fahrtrichtung der Lok gewechselt wurde.

- SBB: Wenn eine FahrstralRe eingestellt ist, kann vom gleichen Startsignal
eine weitere Fahrstralle gespeichert werden.

- Budfix fur "Thread Error Zugriff verweigert” im Thread "Baan-Blok-
Autotrein”.

- Zugverfolgung: Zugnummer wird immer weitergegeben bis zum nachsten
Hauptsignal (oder Rangiersignal bei Rangierfahrten) Hierdurch wird im
SSB / aSB das Hauptsignal auch rechtzeitig angestol’en wenn zwischen
2 Hauptsignale noch ein Block mit Rangiersignal liegt.

- neues Makrokommando: signalssb(signalnummer). Stol3t einmalig der
SSB / aSB an. Der Anstol} aus den Blocken bleibt wie er ist.

- Problem mit Ubersenden Loknummer mittels "L1" von Client an Server
gelost

- Rickmelder werden bei Einstellung "Auswerten nach GO" nur
ausgewertet wenn alle Zentralen in GO Modus sind



17-07-17 - Fehler im Makromodul beim Verschieben der Rickmeldernummer geldst

9.5.1 25-04-17 - Bug bei Ausfahrt aus einem Stumpfgleis ohne dynamische Fahrstrallen

im Automatikbetrieb gelost.

- Drucken des Gleisplans direkt zum Drucker

- Kopieren von eingemessene Fahrstufen eingebaut

- Bahnubergang: Einschalttaste funktioniert nicht mehr als
Dauereinschalttaste

- Bahnibergang: Anschaltmelder leuchtet nur im Gleis das wirklich den B
eingeschaltet hat.

- Uhr: wenn SekProMinute = 60, dann wird immer die reale Zeit gezeigt.

- Beim Einlesen der Fahrstufentabelle einer alten Version werden die
Werte fur Vor- und Rickwarts ausgeglichen.

- Einmessen der Loks mit Messstrecke verbessert

27-04-17 - Marklin L88 Unterstitzung eingebaut, siehe Handbuch Teil 3

9.5 01-04-17 - Neue Version fur die Intermodellbau 2017



